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  安全指示 
1） 在安装或使用本产品前，使用者必须詳細閱讀本操作手冊。 
2） 本产品须由受过正确訓練的人员來安装或操作。安装作业时必须关閉所有电源，切記不

可带电操作。 
3） 所有标有 符号的指示，必须特别注意并按照說明书上的執行，以免造成不必要的损
害。 
4） 为安全起見，禁止以延長線作电源座供应二項以上的电器产品使用。 
5） 在连接电源線时，必须确定工作电压低于 AC 250V，且符合本产品标識中規定的額定

电压值。 
※注意  ：电控箱电源規格如为 AC220V 时，請勿插接至 AC380V 的电源插座上，否
则将出现异常且电机无法动作。此时請立即关閉电源开关，重新检查电源。持續供应
380V 超过五分鐘以上，将可能烧损电控箱內器件，而危及人身安全。 

6） 請不要在日光直接照射的场所、室外及室温 45℃以上或 0℃以下的场所操作。 
7） 請不要在暖气（电热器）旁、有露水的场所及在相对湿度 10%以下或 90%以上的场所

操作。 
8） 請不要在灰塵多的场所、具有腐蚀性物質的场所及有挥发性气体的场所操作。 
9） 請注意所有电源線、信号線、接地線等接線时不要受压或过度扭曲，以确保使用安全。 
10）电源線的接地端须以适当大小的导線和接头连接到生产工厂的系統地線，此连接必须被

永久固定。 
11）所有可轉动的部分，必须以所提供的零件加以防范露出。 
12）在安装完成第一次开电后，先关閉切線功能以低速操作縫紉机并检查轉动方向是否正确、

运轉是否稳定。 
13）在进行以下操作前，請先关閉所有电源： 

1.在控制箱与馬达上插拔任何连接插头时。 
2.穿針線时。 
3.翻抬縫紉机机头时。 
4.修理或做任何机械上的調整时。 
5.机器閒置不用时。 

14）修理或高层次的保养工作，仅能由受过訓練的机电技师來執行。 
所有維修用的零件，须由本公司提供認可，方可使用。 

15）使用本产品請远离高頻电磁波和电波发射器等，以免所产生的电磁波干扰伺服驅动装置
而发生誤动作。 

16）請不要以不适当物体來敲击或撞击本产品及各装置。 
保修期限 
本产品保修期限为購买日期起一年內或出厂月份起两年內。 
保修內容 
本产品在正常情况使用且无人为操作失誤的前提下，于保修期間无偿为客戶維修使能正
常操作。 
但以下情况于保修期間将收取維修費用： 
1.不当使用包括誤接高压电源、将产品移做其它用途、自行拆卸、維修、更改、或不依
規格范围使用、进水进油及插入异物于本产品。 
2.火災、地震、閃电、風災、水災、盐蚀、潮湿、异常电压及其它天災或不当场所造成
的损害。 
3.客戶購买后摔落本产品，或客戶自行运輸（或托付运輸公司）造成的损害。 
* 本产品在生产及测試上皆尽最大努力和严格控制使其达到高品質及高稳定的标准，但
外部的电磁或静电干扰或不稳定的供应电源，仍可能对本产品造成影响或损害，因此操
作场所的接地系統一定要确实做好，并建議用戶安装故障安全防护装置（如漏电保护器） 
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1．按鍵显示及操作說明 

 
1.1  主界面說明 
名称 按鍵 注明 

功能参数鍵 
 

进入功能参数的界面。 

多段定針縫切
换鍵 

 
設定多段定針縫连續回縫图标，多段定針縫切换（只在多段縫模式中生效）。 

鎖屏鍵 
 

設定使用或取消鎖屏功能。 

速度递增鍵 
 

当前模式下，速度增大鍵。 

参数递减鍵 
 

当前模式下，速度减小鍵。 

花样縫快捷鍵  
設定开启或关閉花样縫鍵，当此鍵开启时，当前的縫紉模式都会默認关閉，只开启

花样縫。 

起始回縫鍵 
 

執行起始回縫 B 段或執行起始回縫（A、B 段）1 次 

執行起始回縫（A、B 段）2 次 

終止回縫鍵 
 

執行終止回縫 C 段或執行終止回縫（C、D 段）1 次 
執行終止回縫（C、D 段）2 次 

切線鍵 
 
設定使用或取消切線功能。 

前加固縫 后加固縫 停針位 夹線 剪線开关 慢速起縫

模式选择 触发自动

抬压脚 花样縫 :0000 :3500 :3.0 :800
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夹線鍵 
 

設定使用或取消夹線功能。 

模式切换鍵 
 

縫紉模式在自由縫，一段定針縫，连續回縫，多段定針縫进行切换。 

慢速起縫鍵 
 
設定使用或取消慢速起縫功能。 

上/下停針鍵 
 
設定停在上針位或下針位。 

自动触发鍵 
 

（只在一段定針縫，多段定針縫中有效）設定使用或取消自动触发功能。 

自动抬压脚鍵  在中途抬压脚，剪線后抬压脚进行切换。 

計数显示鍵 
 
显示当前計数值。 

速度显示鍵 
 

显示当前縫紉模式速度。 

針距鍵 
 

显示当前針距值，若点击可进入針距設置。 

压脚高度鍵 
 

显示当前压脚高度，若点击可进入压脚高度設置。 

 
2. 設置界面 
若在其他画面中按下設置鍵，将显示設置界面。 
若点击相应栏目可进入相应設置界面。 

No. 設置 
1 起始回縫設置 
2 縫紉模式設置 
3 終止回縫設置 
4 慢速起縫設置 
5 輸出功能設置 
6 主軸电机相关設置 
7 踏板相关設置 
8 計数器設置 
9 手动开关功能設置 
10 安全保护設置 
11 其他設置 
12 界面显示 
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13 輔助功能 
14 关于系統 

 
2.1  起始回縫設置 

No. 显示 范围 初始值 說明与備注 
1001 起始回縫速度 200- 3200 1600  

1002 起始回縫运动模式选
择 OFF/ON ON 

起始回縫段途中停止可否： 
OFF：受踏板控制，可任意停止与启动 
ON：輕触踏板，自动執行回縫动作 

1003 起始回縫結束点操作
模式选择 OFF/ON ON OFF：起始回縫段針数完成后自动停止 

ON：起始回縫段完成后，自动连續下一段縫紉 
 
2.2 縫紉模式設置 

No. 显示 范围 初始值 說明与備注 
2001 自由縫速度 100- 5000 3500  
2002 自动定針縫速度 200- 4000 3500 定針縫自动触发功能打开的速度設定。 
2003 连續回縫速度 200- 4000 2000  
2004 加固縫針迹补偿 0- 200 167  

2005 连續回縫运动模式选
择 0- 1 1 

连續回縫段途中停止可否： 
0：受踏板控制，可任意停止与启动 
1：輕触踏板，自动執行回縫动作 

 
2.3  終止回縫設置 

No. 显示 范围 初始值 說明与備注 
3001 終止回縫速度 200- 3200 2000  

 
2.4  慢速起縫設置 

No. 显示 范围 初始值 說明与備注 
4001 慢速启动 ON/OFF OFF  
4002 慢速起縫速度 200- 1500 400  
4003 慢速起縫針数 1- 99 2  

 
2.5  輸出功能設置 

No. 显示 范围 初始值 說明与備注 
5001 切線功能設置    
5002 夹線/拨線功能設置    
5003 压脚功能設置    
5004 松線功能設置    

 
2.5.1  切線功能設置 

No. 显示 范围 初始值 說明与備注 
5101 切線出力功能設定 ON/OFF ON  
5102 切線步进回程速度 20- 400 100  
5103 切線第一段速度 20- 400 200  
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5104 切線第二段速度 20- 400 100  
5105 切線动作时間 10- 990 200  
5106 切線第一次进刀角度 0- 1439 935  
5107 切線第二次进刀角度 0- 1439 1435  
5108 第一次切線距离 0- 200 100  
5109 第二次切線距离 0- 200 145  
5110 切線步进回程时間 10- 990 60  

 
2.5.2  夹線/拨線功能設置 

No. 显示 范围 初始值 說明与備注 

5201 夹線力度設置 0- 11 3 
0:关閉 
1:变为拨線功能 
2- 11:夹線功能，数值越大，力度越大 

5202 夹線开始角度 10- 359 100  
5203 夹線結束角度 10- 359 270  
5204 拨 / 扫線动作时間 10- 990 380 拨 / 扫时序的动作时間 

 
2.5. 3  压脚功能設置 

No. 显示 范围 初始值 說明与備注 
5301 压脚下放时間 10- 990 150  

5302 
車縫途中踏板回到中
踏位置时，压脚高度补
偿 

0- 160 80 以 80为 0补偿，往大調为正补偿，压脚高
度升高，往小調为負补偿，压脚高度降低 

5303 最高压脚高度 0- 150 150  
5304 压脚速度 20- 400 200  

5305 抬压脚有无松線动作 0- 1 1 0：抬压脚时有松線动作 
1：抬压脚时无松線动作 

 
2.5. 4 松線功能設置 

No. 显示 范围 初始值 說明与備注 
5401 松線开始角度 1- 359 30  
5402 松線結束角度 1- 359 180  
5403 松線力度設置 0- 80 30 数值越大，动作力度越大 

 
2.6  主軸电机相关設置 

No. 显示 范围 初始值 說明与備注 

6001 
剪線过程主軸电机速
度 100- 500 300  

6002 
切線后，反轉提針功能
选择 ON/OFF OFF  

6003 
切線后，反轉提針角度
的調整 40- 200 160  
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6004 开电后自动找上定位 0- 1 0 
0：始終不找上定位 
1：始終找上定位 

6005 上定位数值 0- 1439 230  

6006 下定位数值 0- 1439 930  

6007 低速（定位速度） 100- 500 210 定位速度設定 

6008 中途停車力度 1- 45 16  
6009 切線后停車力度 10- 50 20  
6010 手动倒縫限速 0- 3200 0  
6011 上針位快捷調整 0- 40 40  
6012 下針位快捷調整 0- 750 750  

 
2.7  踏板相关設置 

No. 显示 范围 初始值 說明与備注 

7001 定針縫时是否自动執
行終止回縫功能选择 ON/OFF ON 

ON：在執行完最后一段定針縫后，将自动
執行終止回縫动作。 
OFF：在執行完最后一段定針縫后，将无法
自动執行終止回縫功能，此时可进行补針功
能。縫紉完后，再次做前踏或全后踏动作时
则自动執行終止回縫。 

7002 加速曲線調整（%） 10- 100 80 
控速器爬升斜率設定 
斜率值愈大，速度愈陡；斜率值愈小，速度
愈慢 

7003 
車縫途中踏板回到中
踏位置时，压脚位置
选择 

0- 1 0 
0：不抬升 
1：抬升 

7004 
切線后踏板回到中踏
位置时，压脚位置选
择 

0- 1 0 
0：不抬升 
1：抬升 

7005 
踏板到半后踏位置
时，压脚位置选择 0- 1 1 

0：不抬升 
1：抬升 

7006 踏板前踏点电压 30- 1000 520  

7007 踏板中踏点电压 30- 1000 420  

7008 踏板半反踏点电压 30- 1000 270  

7009 踏板反踏点电压 30- 1000 130  
7010 半反踏延迟时間 10- 900 200  

 
2. 8  計数器設置 

No. 显示 范围 初始值 說明与備注 

8001 計数器选择 0- 2 1 

0：沒有使用計数器 
1：加数縫制計数器（每切線 1 次，計数加
1；现在值和設定值相同之后，計数画面被
显示。） 
2：减数縫制計数器（每切線 1 次，計数减
1；现在值变成 0 后，計数画面被显示。） 
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8002 計数器现在值、設定
值 0- 9999 0/0 现在值为当前实际值；設定值是参考值 

8003 縫制計数器切線次数 0- 50 1 
如果选 1，按剪一次線計一次件数。如果选
2，按剪两次線計一次数，以此类推。 

 
 
2. 9  手动开关功能設置 

No. 显示 范围 初始值 說明与備注 

9001 設置手动补針开关 A
的功能 0- 3 2 

0：点击补半針 
1：点击补一針 
2：点击补半針，長按连續补半針 
3：点击补一針，長按连續补一針 

9002 設置手动倒縫开关 B
的功能 0- 1 0 

0：在車縫中或中途停止时具有倒縫动作 
1：在車縫中为倒縫功能，中途停止时为补
針功能 

 
2.1 0  安全保护設置 

No. 显示 范围 初始值 說明与備注 

10001 机头保护开关检测 0- 2 1 0：不检测 1：检测正信号  2：检测負信号 

10002 油位过低保护检测 0- 1 1 0：不检测     1：检测 

10003 
輸入高压保护数值設
置 500- 1023 880 

当检测外部輸入AC电压轉换成DC电压后数
值超出設定值时，系統将報警 E01并停止工
作 

10004 松線电磁鐵保护时間 1- 120 15 电磁鐵工作保护时間（S） 
 

2.1 1  其他設置 
No. 显示 范围 初始值 說明与備注 

11001 电机零点校正    

11002 膝靠启动 AD值 0- 1023 600  

11003 正常針距 0- 75 30  

11004 手动密縫針距 0- 81 52  

11005 正縫針距补偿 0- 100 50  

11006 倒縫針距补偿 0- 100 50  

11007 补針針距 0- 81 76  

 
2.1 1.1  电机零点校正 

No. 显示 范围 初始值 說明与備注 

11011 主軸电机零点校正 0- 720 160  

11012 倒縫电机零点校正  0- 100 50 針距設为 0mm时微調該值使实际縫紉針距为 0mm 
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11013 压脚电机零点校正 0- 100 50  

 
 
 
2.1 2  界面显示 

No. 显示 范围 初始值 說明与備注 

12001 亮度 1- 100 50  

12002 主界面自动鎖定时間 0- 900 30 
0：从不； 
1- 900：主界面一定时長无操作后，主界面
自动鎖定 

12003 語言設置 0- 1 0 
0：中文 
1：English 

 
2.1 3  輔助功能 

No. 显示 范围 初始值 說明与備注 

13001 无鳥巢模式    

13002 終止密縫模式    

13003 层縫模式    

13004 花样縫模式    

13005 测試模式    

 
2.1 3.1  无鳥巢模式 

No. 显示 范围 初始值 說明与備注 

13011 无鳥巢鉤線前延时 0- 990 100  

13012 无鳥巢鉤線动作时間 0- 990 30  

13013 无鳥巢鉤線返程时間 0- 990 30  

13014 无鳥巢鉤線占空比 1- 100 30  

13015 无鳥巢吸气时間 0- 5000 1000  

13016 无鳥巢挺線占空比 0- 100 0  
 
2. 13.2  終止密縫模式 

No. 显示 范围 初始值 說明与備注 

13021 終止密縫針距 0- 60 10  

13022 終止密縫速度 100- 1000 500  

13023 終止密縫方向 0/1 0 0：逆时針   1：順时針 

13024 終止密縫針数 0- 12 0 数值为 0时关閉終止密縫模式 
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2.1 3.3  层縫模式 
No. 显示 范围 初始值 說明与備注 

13031 层縫模式开关 ON/OFF OFF  

13032 层縫模式过厚轉速 200- 3700 2000  

13033 
面料厚度感应器 AD閾
值 0- 1023 530 （下方显示面料厚度感应器当前 AD数值） 

13034 层縫比例 1- 100 10  

13035 层縫針距限制 0- 200 100  

 
2.1 3.4  花样縫模式 

No. 显示 范围 初始值 說明与備注 

13041 花样縫模式开关 ON/OFF OFF  

13042 花样縫样式选择 1- 9 1  

13043 花样縫样式設置    

13044 花样縫速度 100- 3000 2500  

 
2.1 3.4 .3  花样縫样式1設置 

段 針数 針距（mm） 重复次数 

1 1 4.8 5 

2 1 2.0 1 

3- 10 0 0.0 1 
 

花样縫样式2設置 
段 針数 針距（mm） 重复次数 

1 1 4.0 5 

2 4 2.0 1 

3- 10 0 0.0 1 
 

花样縫样式3設置 
段 針数 針距（mm） 重复次数 

1 1 3.5 5 

2 4 1.5 1 

3- 10 0 0.0 1 
 
2.1 3.5  测試模式 

No. 显示 范围 初始值 說明与備注 
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13051 测試模式开关 ON- OFF OFF 
（按测試速度執行启动-車縫-停車-切線等
功能的循环） 

13052 輸出功能单項测試    

13053 测試模式設置    

 
2.13.5.1  自动运行测試模式 

周期 
测試速度（测試速度
为 0时不執行当前周

期 

运行时間
（s） 

停止时間
（s） 

电机运
行方向 

运行总时間（m）（时
間为 0时无限制） 

1 3000 20 20 1 0 

2 0 0 0 1 0 

3 0 0 0 1 0 

4 0 0 0 1 0 

5 0 0 0 1 0 

 
2.13.5.2  輸出功能单項测試 

剪線 压脚步进复位 

压脚 步进 2 
 
 
2.1 4  关于系統 

No. 显示 范围 初始值 說明与備注 

14001 版本号   
进入后显示琦星二維码、电控版本号、电控
副版本号、显示板版本号、資源版本号 

14002 状态信息    

14003 高級設置   
进入“高級設置密码”界面，輸入密码，若
正确则进入高級設置界面，若錯誤则无效并
显示“密码錯誤”。 

14004 恢复出厂設置   
取消：不恢复 
确認：恢复到原始出厂数据 

 
2.1 4. 2  状态信息 

No. 显示 范围 初始值 說明与備注 

14021 电机轉速显示   显示电机当前轉速 

14022 針位角度数值   显示机头当前电机角度 

14023 控速器 AD数值   显示踏板当前 AD值 

14024 母線电压检测 AD数值    

14025 油位感应 AD数值    
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14026 膝靠位置感应 AD数值    

14027 切線位置感应 AD数值    

14028 压脚高度感应 AD数值    

14029 光柵信号    

 
2. 14.3  高級設置 

No. 显示 范围 初始值 說明与備注 
14031 主軸电机相关高級設置    

14032 
倒縫步进电机相关高級
設置 

   

14033 
压脚步进电机相关高級
設置 

   

14034 高級設置密码修改    

14035 主軸电机最高速度限制 100- 5000 4000  

14036 針距限制 0- 173 164  

 
2. 14. 3.1   主軸电机相关高級設置 

No. 显示 范围 初始值 說明与備注 

140311 上、下定位距离数值 100- 1400 720 
在上、下停針位快捷設置界面，保存上定位
数值时将根据上、下定位距离数值自动計算
出下定位数值 

140312 主軸电机轉动方向設定 CCW/CW CCW CW：順时針方向 
CCW： 逆时針方向（平車机型运轉方向） 

140313 主軸电机最大电流（A） 0- 20 10  

140314 主軸电机堵轉电流（A） 0- 20 10  

140315 主軸电机平时电流（A） 0- 20 16  

140316 主軸电机編码器类型选
择 0- 1 0 0：无磁环 

1：有磁环 
 
2. 14.3.2  倒縫步进电机相关高級設置 

No. 显示 范围 初始值 說明与備注 

140321 倒縫步进电机的保持
电流 1- 12 6  

140322 倒縫步进电机的最大
电流 1- 12 12  

140323 倒縫步进电机最高轉
速 20- 600 550  

 
2. 14.3. 3  压脚步进电机相关高級設置 

No. 显示 范围 初始值 說明与備注 
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140331 压脚步进电机的保持电
流 1- 12 8  

140332 压脚步进电机的最大电
流 1- 12 8  

 
 
 
 

3. 錯誤代码表 
錯誤码 問題描述 解决措施 

E01 超电压 
关閉系統电源，检测供应电源电压是否正确。（或是否
超过使用規定的額定电压）。 
若正确，請更换控制箱并通知售后服务。 

E02 低电压 
关閉系統电源，检测供应电源电压是否正确。（或是否
低于使用規定的額定电压）。 
若正确，請更换控制箱并通知售后服务。 

E03 CPU通信异常 
关閉系統电源，检查控制面板的连線是否松动或脫落，
将其恢复正常后重启系統。若仍不能正常工作，請更换
控制箱并通知售后服务。 

E05 控速器接触异常 
关閉系統电源，检查控速器接头是否松动或脫落，将其
恢复正常后重启系統。若仍不能正常工作，請更换控速
器并通知售后服务。 

E07 电机堵轉 

轉动机头手輪觀察是否卡住。如卡住则先排除机械故
障。 
如轉动正常，检查电机編码器接头和电机电源線接头是
否松动。如有松动請修正。 
如接触良好，检查供应电源电压是否异常或轉速設置过
高。如有請調整。 
若仍不能正常工作，請更换控制箱并通知售后服务。 

E08- 0 通信异常 

关閉系統电源，觀察步进电机是否卡住。如卡住则先排
除机头机械故障。 
如正常，检查步进电机接口是否松动或脫落，将其恢复
正常后重启系統。 
若仍不能正常工作，請更换控制箱并通知售后服务。 

E08- 2 倒縫步进电机过流 

E08- 4 倒縫步进电机开机找不到原点 

E08- 16 剪線步进电机过流 

E08- 32 剪線步进电机找不到原点 

E09 
E11 

定位信号异常 
关閉系統电源，检查电机編码器接口是否松动或脫落，
将其恢复正常后重启系統。若仍不能正常工作，請更换
电机并通知售后服务。 
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E10 电磁鐵过流保护 关閉系統电源，检查电磁鐵（电磁閥）是否损坏或短路。 

E14 編码器信号异常 
关閉系統电源，检查电机編码器接口是否松动或脫落，
将其恢复正常后重启系統。若仍不能正常工作，請更换
电机并通知售后服务。 

E15 电力模块不正常过流保护 
关閉系統电源，再重新开启。若仍不能正常工作，請更
换控制箱并通知售后服务。 

E17 机头保护开关沒到正确位置 
关閉系統电源，检查机头是否掀开，控制箱內滚珠开关
是否移位或损坏。 

E20 电机启动失敗（电角度錯誤） 
关閉系統电源，检查电机編码器接口和电机电源接口是
否松动或脫落，将其恢复正常后重启系統。若仍不能正
常工作，請更换控制箱并通知售后服务。 

 
4. 端口示意图 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





























由於對產品的改良及更新，本產品使用說明書中與零件圖之產品及外觀的修改恕不事先通知 !
The specification and/or appearances of the equipment described in this instruction 
book & parts list are subject to change because of modification which will without 
previous notice.
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